
支持实时人脸检测；回放支持人脸智能检索

支持 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 信号混合五合一接入，

自动识别视频模式

标配同轴控制，轻松实现后端控制前端菜单调节

支持 VGA、HDMI 同时显示，HDMI 最高支持 4K 分

辨率

支持 WEB、VMS 管理软件，支持 android/IOS 手

机软件，支持手机 APP 回放录像

VR-LA0401H
系统

主处理器 Hi3520D V400

操作系统 嵌入式 Linux

视频

图像编码 H.264/H.265

编码能力 4*8MN@15fps,4*5M@12fps,4*5MN@20fps,4*4M@15
fps,4*3M@18fps,4*4MN/3MN/1080P/720P@25fps

解码功能 4*8MN@15fps,4*5M@12fps,4*5MN@20fps,4*4M@15
fps,4*3M@18fps,4*4MN/3MN/1080P/720P@25fps

多模式输入 模拟数字任意组合， 全网络 4*5MP,8*1080 ,16*960P

音频

音频压缩 G.711A

双向对讲 支持

录像与回放

录像方式 手动、报警、移动侦测、定时

回放模式
快速播放、浏览播放、按时间播放、按事件播放、

时间轴播放、智能回放

接口

视频输入 4 路 BNC

视频输出 1 路 VGA，1 路 HDMI，1 路 CVBS

音频输入 /输出 输入：4 路 RCA, 输出：1 路 RCA

报警输入 / 输出 /

网络接口 RJ45 10M/100M 自适应以太网口

硬盘接口 1 个 SATA 接口（支持 6T 硬盘）

云台控制 1 个 RS485；支持多种云台协议

USB 2 个 USB 2.0 接口

其它

电源 DC:12V 2A

尺寸 255x230x42mm

VR-LA0401H
4 路 4K 5 合 1 DVR

技术参数

功能特性


